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1 Einleitung 

Die vorliegende Nutzungsvereinbarung wird auf Grundlage des bisherigen Dialogs zwi-

schen Bauherr (BLT) und Tragwerksplaner (Rapp) erstellt und im weiteren Projektverlauf 

laufend aktualisiert. Die Nutzungsvereinbarung dient als Grundlage der statischen Be-

rechnung und ist von der Bauherrschaft zu genehmigen. 

 

Die Nutzungsvereinbarung umschreibt:  

 

• Allgemeine Ziele für die Nutzung des Bauwerks 

• Umfeld und Drittanforderungen 

• Bedürfnisse des Betriebs und des Unterhalts 

• Besondere Vorgaben der Bauherrschaft 

• Schutzziele und Sonderrisiken 

• Normbezogene Bestimmungen 

 

 

2 Allgemeine Ziele für die Nutzung 

Die Baselland Transport AG (BLT) plant die Modernisierung der BLT-Linie 10/17 im Lei-
mental. Aus diesem Grund werden an der Strecke mehrere Gleichrichteranlagen erstellt. 
In dieser Nutzungsvereinbarung wird das neu zu erstellende Gebäude der Gleichrichter-
anlage an der Baslerstrasse 25 in Bottmingen beschrieben. Das bestehende Gleichrich-
tergebäude wird vorgängig rückgebaut. 
 
Die vorliegende Nutzungsvereinbarung umfasst das Gleichrichtergebäude Bottmingen, 
siehe Abbildung 1.   
 

 

Abbildung 1: Situationsplan 
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2.1 Baubeschrieb und vorgesehene Nutzung 

Der geplante Neubau besteht aus einem Kabelkeller (UG) und einem Erdgeschoss (EG). 
Die gesamte Tragstruktur besteht aus Ortbeton: Bodenplatte, Wände UG, Zwischende-
cke (=Boden EG), Wände im EG und Decke über EG (=Dach). Die Betonstärken betra-
gen 20 / 25 / 30 cm, die äusseren Abmessungen betragen rund 25.00 x 14.00 x 4.00 m 
ab Terrain, vergleiche die Abbildungen 2 bis 4. 
 
Der Neubau hat im Erdgeschoss vier Räume (Gleichrichter, Technik, Energie, Charger). 
Die Nutzlast im EG richtet sich nach den Transformatoren mit Einzelgewichten bis 5.0 
Tonnen. Als zulässige Flächenlast wurde 15 kN/m2 gewählt. Der Technikraum wird mit 
einem aufgeständerten Hohlboden ausgestattet. 
 

Die Aussenwände im EG werden als Sichtbeton mit einem Schalungstyp 4-1 ausgeführt, 

Innenwände, Wände im UG und Decken mit Schalungstyp 2. Für alle Bauteile wird Beton 

NPK C verwendet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 2: Grundriss EG  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3: Längsschnitt  
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Abbildung 4: Querschnitt A  

 

3 Nutzung 

3.1 Geplante Nutzungsdauer 

Tragwerk   80 Jahre (Zwei Generationen von Gleichrichteranlagen) 
 
Abdichtungen, Beläge 25 Jahre 
 
Die eingesetzte Nutzungsdauer basiert darauf, dass das Gebäude zwei Generationen 
von Gleichrichteranlagen beherbergen kann. 

 

3.2 Nutzlasten 

Definition: 1 kN entspricht 100 kg 
 
Dach 
Nutzlast (Zugang nur für Unterhaltsarbeiten) q = 1.50 kN/m2, Einzellast Q= 1 kN 
Schnee      q = 1.00 kN/m2 

Auflast Begrünung inkl. PV-Anlage    g = 3.50 kN/m2 

  
Zwischendecke (= Boden EG) 
Nutzlast      q = 15.00 kN/m2 
Auflast       g = 1.00 kN/m2 
 
Bodenplatte 
Nutzlast      q = 5.00 kN/m2 

  
 Wände 
 Einzellasten bis 1 kN befestigt über mehrere Punkte 
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Wind 
Gemäss Norm SIA 261 

 
Erdbeben 
Gemäss Norm SIA 261, siehe Kapitel 8.2. 
 
 
 

 
Abbildung 5: Ausschnitt Längsschnitt mit Nutzlasten 
 

 

3.3 Deformationen 

Die zulässigen Deformationen richten sich nach der SIA Norm 260 Anhang A, Tabelle 3. 
 
Richtwerte für Durchbiegungen von Decken und Balken: 
 

1. Lastfall, quasi-ständig:    w1(g+2xq)    l/300 
 

2. Lastfall, häufig:      w2(g+1xq)    l/350 
 
(Beispiel Deckendurchbiegung: Bei einer Spannweite l von 6.00 m entspricht die zuläs-
sige Durchbiegung für den Lastfall häufig 6‘000 mm /350 = 17 mm.) 

 

3.4 Rissbildung Betonkonstruktion 

Die Anforderungen bezüglich Rissbildung richten sich nach der Norm SIA 262 Kapitel 
4.4.2.2. Die Spannungsbegrenzungen sind in Tabelle 17 und Figur 31 nach Norm SIA 
262 definiert. Rissfreiheit kann nicht garantiert werden. 
 
Ortbetonbauteile allgemein: Anforderungen Normal. 
 
Sichtbetonbauteile werden speziell beachtet mit erhöhten Anforderungen. Es wird ein fei-
ner Abstand der Bewehrungseisen gewählt, um verteilte Haarrisse (bis 0.4 mm) statt 
grössere Biegerisse zu erhalten. 

 

4 Baugrund / Abdichtungskonzept 

Gemäss dem Kurzbericht Baugrunduntersuchung vom 12.05.2023 rev. 14.12.2023 be-
steht der Baugrund aus einer bis ca. 1.00 m starken Deckschicht bzw. künstlichen 

1.5 kN/m2, Q = 1.0 kN 

15 kN/m2  

5 kN/m2  

15 kN/m2  15 kN/m2  
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Auffüllungen. Unter der Deckschicht sind Schwemmlehme in einer ca. 4.00 m starken 
Schicht und darunter Lokalschotter in einer ca. 7.00m starken Schicht. Darunter sind die 
Meletta-Schichten. 
 
Die Schicht mit Schwemmlehm im Bereich der Bodenplatte ist wenig tragfähig und set-
zungsempfindlich. Wegen dem mässigen Baugrund werden unter tragenden Wänden 
Streifenfundamente und stärkere Magerbetonschichten geplant. 
 
Zur Vermeidung von unnötigen Auflockerungen ist der Aushub im Bereich der Fundati-
onssohle möglichst schonend vorzunehmen sowie unmittelbar nach dem Aushub abzu-
decken bzw. mit einer Magerbetonschicht zu beschweren.  
 
Im Projektbereich ist der mittlere Grundwasserspiegel bei rund 288.00 m ü.M. und damit 
rund 1.50m unter der Bodenplatte. Bei Hochwasser wird dar Grundwasser ca. bis zur Bo-
denplatte ansteigen. Wegen der schlechten Durchlässigkeit vom Baugrund ist eine Drai-
nage im Hinterfüllungsbereich und unterhalb des Gebäudes geplant. Die Abdichtung im 
UG wird wegen Niederschlagswasser und Grundwasser auf drückendes Wasser ausge-
legt. 
 
Im Kabelkeller wird die Anforderung als Dichtigkeitsklasse 2 für Bauwerke unter Terrain 
gemäss SIA 272 definiert. Die Abdichtung wird als System Weisse Wanne mit Systemga-
rantie geplant. Zusätzlich werden alle Durchführungen abgedichtet (Hauff Kabeldurchfüh-
rung). 
 
Im Erdgeschoss sind die Dichtigkeitsanforderungen höher. Sämtliche Bindstellen der 
Sichtbetonwände werden abgedichtet und die Dachfläche wird oben mit einer elastischen 
Abdichtung versehen. 

 

Gemäss Naturgefahrenkarte ist das Gebäude nicht direkt im Bereich von Steinschlag oder 

Überschwemmungen. Das Gebäude wird trotzdem als robuste Betonkonstruktion geplant. 

 

5 Umfeld und Drittanforderungen 

Allfällige Auflagen der Bewilligungsbehörden oder anderer gesetzlicher Vertreter z.B. hin-
sichtlich Umweltverträglichkeit, Altlasten, Grundwasserschutz, Emissionsbelastung oder 
anderer Lasten sind zu beachten. 

 

6 Bedürfnisse des Betriebes und des Unterhalts 

Die Bedürfnisse des Betriebes sowie des Unterhaltes sind von der Bauherrschaft zu defi-
nieren und in entsprechenden Dokumenten festzuhalten. 
Allfällige Sicherheitsvorschriften der Genehmigungsbehörden sind einzuhalten. 

 

7 Besondere Vorgaben der Bauherrschaft 

Die Sicherheitsvorschriften des Betriebs sowie die gesetzlichen Vorschriften sind unein-
geschränkt einzuhalten. 
 
Ein Erdungssystem aller Bauteile ist vorzusehen. 
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8 Schutzziele und Sonderrisiken 

8.1 Feuerwiderstand 

Der bauliche Brandschutz richtet sich nach den Vorschriften der Gebäudeversicherung 
sowie den Vorgaben der Bewilligungsbehörden. Das Tragwerk wird auf die Feuerwider-
standsklasse R 90 bemessen.  
 

8.2 Erdbeben 

Das massive Betonbauwerk ist auf die Erdbebensicherheit gemäss Norm SIA 261 be-
messen. Installationen sind am Tragwerk gegen umkippen zu befestigen. 
 
Die Bauwerksklasse BWK II wird wegen bedeutender Infrastrukturfunktion von der Bau-
herrschaft vorgegeben. 

8.3 Zuganprall 

Der Abstand zur Gleisachse ist mit 3.25m kleiner als 5.00m (SIA 261) aber grösser als 
der Mindestabstand von 2.80m gemäss den Ausführungsbestimmungen zur Eisen-
bahnverordnung (AB-EBV Anhang 1 Ziffer 6.2.2.2). Das Gebäude wird nicht auf Anprall 
bemessen aber trotzdem robust ausgebildet. 

 

8.4 Akzeptierte Risiken 

Folgende Risiken werden akzeptiert: Explosion, Sabotage, Terrorismus. 

 

9 Normbezogene Bestimmungen 

Für die Bemessung der Tragstruktur sind die heute gültigen SIA- Normen inkl. ergänzen-
der Festlegungen anzuwenden. Insbesondere sind das: 
 
SIA 260 Grundlagen der Projektierung von Tragwerken   2013 
SIA 261 Einwirkungen auf Tragwerke      2020 
SIA 261/1 Einwirkungen auf Tragwerke – ergänzende Festlegungen  2020 
SIA 262 Betonbau        2013 
SIA 262/1 Betonbau – Ergänzende Festlegungen    2019 

 

 

10 Grundlagen 

Pläne Projekt:   27.10.2023, Rapp AG, Basel 
 
Baugrunduntersuchung:  12.05.2023, rev. 14.12.2023, Geotechnisches Institut, Basel 
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11 Unterschriften 

 

 

Der Projektverfasser 

 

Rapp AG 

Freilager-Platz 4  

4142 Münchenstein Münchenstein,  ........................................................  

  Hannes Oberholzer 

 

 

 Münchenstein,  ........................................................  

  Carsten Brand 

 

 

 

Die Bauherrschaft 

 

BLT Baselland Transport AG 

Grenzweg 1 

4104 Oberwil Oberwil,  …………………………………………. 

  Patrick Zeller 

 

 Oberwil, …………………………………………. 

 Patrick Hammer 
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